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Lutsern
Medicago sativa L.



Külv
• Varakevadel, noored taimed on kuiva suhtes tundlikud.

• Külvisenorm: vähemalt 25 kg/ha (30, 40 kg/ha?), 1 kg valget ristikut sisse, 
täidab tühimikud

• Külvisügavus: 1,0-2,0 cm, tärkab 12-14 päeva.





Lutsern, 2. aasta 10.05.2019



Kahjuritõrje

Hernekärsakad, lutserinikärsakas – Fastac 50, Karate Zeon, Decis Mega.



Lutsernikärsaka kahjustus 10.05.2019





Umbrohutõrje
Basagran 480, Pritsimise aeg: lutserni 1-2 pärislehe faasis.



Basagran 480

• Kulunorm 2,0 l/ha. Lutsern 1–2 pärislehte.

• Õhutemperatuur >10 °C

• Soovitav 200 - 300 l/ha vett

• Enamus umbrohud 2-4 lehe faasis

• Tõrjespekter: Karvane ruse, korvõielised, rukkilill, valge hanemalts, 
ristirohi, roomav-madar, konnatatar, kirburohi, võõrkakar, kassinaeris, 
lehtertapp, maavitsalised, portulak, ristõielised, põld-rõigas, põldsinep, 
põld-litterhein, hiirekõrv, vesihein, harilik puju, valge karikakar, maltsad, 
päevalill, harilik punand, kare kõrvik (kuni 3 lehe faasis), põld-harakalatv, 
iminõges (kuni 3 lehe faasis), kesalill, füüsal jt.







Hooldusniide
• Hooldusniide 15-20 cm kõrguselt, oluline, et ei kärbitaks taimi. Taimed 

hooldusniite ajal 10 cm kõrgused.



Hooldusniide

Hooldusniide tegemata, malts lämmatab.





Hooldusniide tehtud, kuid umbrohufoon kõrge











Sügisel pärast rohumaa niitmist antakse PK-väetised.

Eriti tuleb tähelepanelik olla kaaliumiga, sest selle toitaine tarve on suur.

Lutserni puhaskülvide korral, on oluline jälgida ka mulla kaltsiumi (Ca), 
fosfori (P), väävli (S), boori (B) ja magneesiumi (Mg) sisaldust.

Eelistada võiks liitväetisi aga sobib anda ka nt 150-200 kg/ha 
kaaliumkloriidi.

Sügisene kaaliumi andmine suurendab taimede talve-ja külmakindlust, 
ning annab kevad-suvisel perioodil parema põuataluvuse.

Sügisene väetamine



Lutserni väetamine
• Taimede väetamine ning toitainete vajaduse määramine on väga

oluline faktor lutserni kvaliteedi tagamisel.

• Toitainete eksport mullast tonni kuivaine kohta: 8 kg P2O5, 30 kg 
K2O, 4 kg MgO, 3 kg S ja 26 kg CaO.

• Saagikus 10 t/ha KA- keskimine vajadus

• N- 20-30 kg/ha

• P – 25 kg/ha

• K – 160 kg/ha

• S – 35 kg/ha

• Mg – 15 kg/ha

• B – 0,5 kg/ha



Toiteelementide puudustunnused

Booripuudus-

ülemised lehed 

kollasest punaseni

Kaalimipuudusest ilmuvad 

lutserni taimede lehtedele valged 

täpid.



Toitelementide puudustunnused 15.07.2019



Koristamine

Parim aeg: õiepungade moodustamisest kuni õitsemiseni, 

niitekõrgus: 8-10 (12) cm



Levinumad vead lutserni kasvatamisel

1. Vale pinnas – kivine, madal jne

2. Mulla pH, väetamine – kui teil on happeline muld ja ei 
saa lubjata ärge kasvatage lutserni. Lutsern vajab suuri 
P, K koguseid

3. Külvipinnas – korralik külviks ettevalmistus, sile pinnas! 

4. Käi vaatamas – jälgi kahjureid, umbrohtusid jne



Üldine põhimõte umbrohtude hindamisel

• Visuaalne – umbrohtu ja üleüldse muud materjali, mis pole 
põhikultuur tohib olla maksimaalselt 5%. 

• Hinnatakse visuaalselt umbrohupuhtust põllu ernevates (4) osades

• Kui hindamise käigus selgub, et nt põllu äärtes (nt 5-10 m laiuselt) 
on rohkem kui 5% umbrohtusid jäetakse see osa koristamata, küll 
aga niidetakse koristuse käigus maha, kuid ei koguta. Koristamine 
toimub, aga ka ainult sel juhul, kui põllu keskmine osa on 
umbrohupuhas. 

• Erandkorras, kasutatakse ruutmeetriproovi meetodit. Kaalu järgi 
tehakse kindlaks umbrohtumuse %.



Saagikuse hindamine

• Saagikust hinnatakse ruutmeetri proovi meetodil. Selleks on olemas 
metallist 0,25m2 ruut.

• Ruutu visatakse põllul jalutades erinevatesse juhuslikesse 
kohtadesse, kokku 4 korda.

• Viskamisjärgselt lõigatakse ruudu sees olev mass ära.

• Saadud mass kaalutakse, ning saadakse kg/m2 saagikus

• Vastavalt saadud tulemustele arvutatakse t/ha saagikus

Eelneva saagikuse hindamine annab võimaluse arvestada tasuvust, 
kas konkreetse saagikuse juures on mõttekas haljasmassi tehasesse 
transportida või mitte?



Saagikuse hindamine

90% kuivainega saagikuse arvutamine

Kuivkaal = Netokaal * [(100 –Niiskus)/90]

Näide:

1 m2 tuleb umbes 85% niiskusega proovi 1kg.

1 kg/m2 = 10 t/ha

Kuivkaal = 10 (t) * [(100-85)/90] = 1,66 t

10 t/ha 85% niiskusega haljasmassi = 1,66 t/ha 90% kuivainega massi




